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Glaspendelleuchten

Extern

IP20

230 V AC

LED
1400 mA

Abstrahlcharakteristik

Maße

4,8 kg

Japon
Glaspendelleuchte

Abstrahlcharakteristik: gerichtet; Gehäuse: Stahl beschichtet; 
Aufhängung: Drahtseil; Leuchtenkabel: textilummantelt; 

Farbtemperatur in Kelvin (CT)   Bestellkürzel

2700K (3800 lm, CRI 80, 50W)  27 K

3000K (4000 lm, CRI 80, 50W)  30 K

3000K (3400lm, CRI 90, 50W)  30Q

4000K (4400lm, CRI 80, 50W)  40 K

Steuerung (ST)  

AN/AUS  1/0

1-10V  POT

DALI  DAL

Farbe (FA)  

anthrazit  AT1

lt. Spezifi kation (RAL-Ton)  SPZ

Abstrahlwinkel Downlights (AW)  

20° (Refl ektor)  20G

30° (Refl ektor)  30G

50° (Refl ektor)  50G

Deckenanschluss (DA)  

Stromschiene  S

Baldachin  B

 

Bestellnummer:  Japon    CT     ST    FA    AW    DA     . _ . _ . _ . _ . _  

 Japon       . _ . _ . _ . _ . _  

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:

Japon.27K.1/0.AT1.20G.S




